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mała architektura

05-800 Pruszków ul. Robotnicza 31
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Autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie.

100linka O4mm ze stali kwasoodpornej
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W zależności od długości 
możliwe jest zastosowanie 
nogi lub profilu stabilizującego

Montaż:
Przedłużona noga do zabetonowania
beton C20/25
minimalne wymiary fundamentu: 
500x500x700
Wielkość fundamentu uzależniona 
od podłoża oraz stref przemarzania
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Wymiary
Długość: 4500 mm (możliwy dowolny wymiar)
Szerokość / głębokość: 100 mm (możliwy dowolny wymiar)
Wysokość: 300 mm (możliwy dowolny wymiar)
Waga:80 kg
Materiały
Stal:
Stal kwasoodporna 304 szlifowana
Stal kwasoodporna 316
Stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo (certyfikat Qualisteelcoat) wg palety RAL
Dodatki
Lakierowanie stali kwasoodpornej według palety RAL
Montaż
Fundamentowane
Przykręcane
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