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Projektował:

Sprawdził:

Imię, Nazwisko:

Michał MIKURENDA

15.03.2019

Nazwa pliku:

rozm.:

A3
Numer rysunku: zm.:

DFT: 20-02-02_m.dft

Skala arkusza: Masa: Arkusz 1 z 10,000 kg

20-02-02.asm

1:14,29

PUCZYŃSKI

mała architektura

05-800 Pruszków ul. Robotnicza 31
 tel.: 22 7586693 info@puczynski.pl

www.puczynski.pl

Rysował:

Michał MIKURENDA

Michał MIKURENDA

Autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie.

Drewno IROKO impregnowane olejem z barwnikiem lub bez

IROKO wood  treated with coloured or transparent oil

Latwy montaz do podloza
Easy installation to the grinded

RODZAJE STALI: 
Szlifowana stal nierdzewna 304
Stal nierdzewna 316
Stal ocynkowana, malowana proszkowo wedlug standardu RAL
Stal cortenowa

TYPES OF STEEL:
Ground stainless steel 304
316 stainless steel
Galvanized steel, powder coated according to RAL standard
Corten steel
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