
Projektował:

Sprawdził:

Imię, Nazwisko:

Michał MIKURENDA

12.09.2020

Nazwa pliku:

rozm.:
A3

Numer rysunku: zm.:
DFT: 24-45-03.dft

Skala arkusza: Masa: Arkusz 1 z 10.000 kg

24-45-03.asm
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PUCZYŃSKI
mała architektura

05-800 Pruszków ul. Robotnicza 31
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Rysował:
Mariusz Puczyński

Mariusz Puczyński

Autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie.
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Wymiary (tolerancje na rysunku)
Długość: 5000 mm
Szerokość / głębokość: 2100 mm
Wysokość: 1390 mm
Materiały
Stal:
Stal kwasoodporna 304 szlifowana lub lakierowana proszkowo wg palety RAL

W standardzie:
Drewno egzotyczne IROKO olejowane z barwnikiem lub bez
Certyfikat FSC
Sprężyny
Taśma poliestrowa w kolorze szarym z profesjonalnym przeszyciem
Opcjonalnie:
Lakierowanie stali kwasoodpornej według palety RAL
Inny kolor taśmy - (możliwe mechacenie i zmiana koloru)

Montaż
Przykręcane
Wolno stojące
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łańcuch, szekle,
sprężyna, trójkąty i normalia
stal kwasoodporna 304


