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PUCZYŃSKI
mała architektura

05-800 Pruszków ul. Robotnicza 31
 tel.: 22 7586693 info@puczynski.pl

www.puczynski.pl

Rysował:
Mariusz Puczyński

Mariusz Puczyński

Autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie.

Boks z ławkami
na sprężynach
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Drewno egzotyczne IROKO 
grubość 43mm
olejowane lub nie

montaż:
- do podłoża (tylko lity beton lub duże płyty granitowe)
- przykręcane do fundamentu na poziomie nawierzchni
- przykrecanie do fundamentu np.15cm poniżej nawierzchni
- przedłużone kotwy do fundamentowania punktowego (4szt. 60x60x60cm)

Stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo (certyfikat Qualisteelcoat) wg palety RAL

Wyposażenie urządzenia:
- sprężyna - stal kwasoodporna 304
- linka bezpieczeństwa -  stal kwasoodporna 316
- łożyska -  stal kwasoodporna 304

Stal kwasoodporna 304
lakierowana proszkowo wg palety RAL

szelki gumowe 
w plastikowej pochwie
hamujące rozhuśtanie
szekla ze stali kwasoodpornej
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