Wymiary:

Srednica: 500 mm

Wysokos¢ 1100 mm

Materiaft:

Stal kwasoodporna 304 lakierowana proszkowo wg palety RAL
Stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo

(certyfikat Qualisteelcoat) wg palety RAL

Drewno egzotyczne IROKO olejowane z barwnikiem lub bez
Montaz:

Istniejg trzy opcje instalacji:

e przykrecony do podtoza (tylko solidny betonowe lub duze

ptyty granitowe)

e przykrecany za pomocg rozety do fundamentu, np. 12 cm

pod powierzchnig (zgodnie z rysunkiem)
e przedtuzone kotwy fundamentowe pod powierzchnia
Certyfikat zgodnosci z dyrektywa (LVD) - 2014/35/UE

tadowarka indukcyjna Qi

Napis w technologii sitodruku
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Puszka w standardzie IP55
Z jednym gniazdem 230V

Puszka w standardzie IP55
z dwoma gniazdami USB
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Nalezy doprowadzi¢ zewnetrzne
zrédto zasilania o parametrach:
230V 50Hz, 16A, CFl 6-25/2/003
30Ma, SPBT12 - 280/2 T1+4T2
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Masa: 0.000 kg

Arkusz1z1




