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Autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia. 04.02.1994r.
(Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zmianami ) zastrzega sobie prawa autorskie.

Stal kwasoodporna lakierowan na kolor z palety RAL

 Stacja naprawy rowerów nr 21-11-03 posiada następujące wyposażenie:

1. Pompka SKS Airworx 10.0 srebrno-czarna.

2. Łyżki do opon; Park Tool-a,  TL-6.2 ,
http://bazarrowerowy.pl/park-tool-tl-6-2-lyzki-do-opon-2-sztuki-niebieskie.html (komplet 2 sztuki).

3. Śrubokręty: krzyżowy i płaski; Park Tool, SD-2 i SD-6,  http://bazarrowerowy.pl/park-tool-sd-2.html oraz
płaski 6mm http://bazarrowerowy.pl/park-tool-sd-6.html

4. Klucz do tarcz hamulcowych Torx T25, Park Tool, PH-T25,
http://bazarrowerowy.pl/park-tool-ph-t25-klucz-torx-t25.html

5. Narzędziownik zawierający  klucze imbusowe  w zakresie  3-10mm,
http://bazarrowerowy.pl/park-tool-aws-11-zestaw-kluczy-imbusowych.html

6. Kucz do pedałów, Park Tool PW-5,http://bazarrowerowy.pl/park-tool-pw-5.html

7. Klucz nastawny Park Tool PAW-12 , http://bazarrowerowy.pl/park-tool-paw-12.html umożliwiający
stosowanie jako klucz płaski w zakresie do rozmiaru 36mm.

8. Klucz płaski 2szt:  8-10 i 13-15mm.

instalacja wg podłoża i wskazań  producenta:
- przykręcane - tylko lity beton lub duże płyty betonowe/granitowe
- przedłużone nogi o 12cm i przykręcanie do fundamentu poziemnego
- kotwyi i fundamentowane


