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Descripción: Fuente modelo Castellana.
Material:  Cuerpo: Hierro, fundición gris tipo 20.
                Grifo: Latón cromado (plata).

Acabado: Pintado en oxirón.
Embalaje: Paletizado y plastificado.

Características:

Grifo pulsador temporizado con regulación de caudal.
Conexión de entrada 1/2 pulgada.
La instalación debe hacerse contra muro.

Descripció: Font model Castellana.
Material: Cos: Ferro, fosa grisa tipus 20.
              Aixeta: Llautó cromat (plata).

Acabat: Pintat en oxirón.
Embalatge: Paletitzat i plastificat.

Característiques:

Aixeta polsador temporitzat amb regulació de cabal.
Connexió d'entrada 1/2 polzada.
La instal·lació s'ha de fer contra mur.

Description: Castellana model font.
Material: Body: Iron, type 20 gray cast iron.
              Faucet: Chrome-plated brass (silver).

Paint finish: Painted in oxiron.
Packing: Palletized and plasticized.

Features:

Timed push-button tap with flow regulation.
Input connection 1/2 inch.
The installation must be made against the wall.

Description: Police modèle Castellana.
Matériau: Corps: Fer, type 20 en fonte grise.
                 Robinet: Laiton chromé (argent).

Finition: peint à l'oxiron.
Emballage: Palettisé et plastifié.

Caractéristiques:

Robinet à bouton poussoir avec réglage du débit.
Connexion d'entrée 1/2 pouce.
L'installation doit être faite contre le mur.

Descrição: Fonte modelo Castellana.
Material: Corpo: Ferro, tipo 20 ferro fundido cinzento.
               Torneira: latão cromado (prata).

Acabamento: Pintado em oxiron.
Embalagem: Paletizado e plastificado.

Características:

Torneira temporizada com regulação de fluxo.
Conexão de entrada 1/2 polegada.
A instalação deve ser feita contra a parede.

              IMPORTANTE:

Antes de la temporada de heladas:
Es imprescindible, cerrar el paso de agua
vaciar las canalizaciones y recomendable
sacar eventualmente la cabeza del grifo.


