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nawierzchnia

Fundament zaniżony o 150mm, 
Beton C25/30 zbrojony
siatkami stalowymi O6mm.
UWAGA:
Fundament należy dostosować
do strefy przemarzania gruntu.

Słupy montować do betonu
na kotwy M12x100, 4szt. na słup.
(Nie załączone).
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dach dokręcany do słupów śrubami
M12 wkładanymi od góry.
(dołączone do zestawu). 510240
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                 UWAGA!!!
urządzenie nie jest przeznaczone
na plac zabaw
dzieci mogą korzystać z wiszącej
ławki tylko pod nadzorem dorosłych
strefa bezpieczeństawa (przed i za
ławką) wynosi po 2m z każdej
strony
zabrania się popychania/rozbujania
ławki
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Drewno IROKO 
grubość 43mm
olejowane z barwnikiem (do wyboru)

drewno klejone warstwowo BSH
 w klasach obowiązujcych GL
 impregnacja ciśnieniowa
 (środek NRO, oraz pleśnie grzyby
 – dwoma środkami jednocześnie),
Olejowanie z barwnikiem Nr 227 (PALISANDER)

lub

drewno egzotyczne IROKO 
olejowane z barwnieniem (do wyboru)

Stal cynkowana i lakierowana 
proszkowo wg palety RAL
Stal kwasoodporna 304
szlifowana
Stal kwasoodporna 304
lakierowana proszkowo
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