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ławka wisząca na sprężynach
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UWAGA!!!
urządzenie nie jest
przeznaczone na plac
zabaw
dzieci mogą korzystać
z wiszącej ławki tylko
pod nadzorem
dorosłych
strefa
bezpieczeństawa
(przed i za ławką)
wynosi po 2m z każdej
strony
zabrania się
popychania/rozbujania
ławki
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Fundament - beton C25/30 zbrojony według projektu:
WARSTWY:
 - fundament min. wymiary 750x750x750mm, zamiżony150mm, 
zaizolowany ABIZOLEM.
 - izolacja z papy.
 - chudy beton gr. 100mm.
UWAGA!!!
wielkość fundamentu należy dostosować do stanu podłoża,  jego miąszości oraz lokalnych
warunków glebowych oraz hydrologicznych. Pod uwagę należy również wziąć grubość strefy przemarzania
w danym rejonie gdzie będzie instalowane dane urządzenie a także wszelkie inne aspekty mające wpływ na
stabilność umocowania całego urządzenia jakim jest ławka wisząca na konstrukcji stalowej z profima q140x140mm
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Stal cynkowana i lakierowana 
proszkowo wg palety RAL

sprężyna z linką zabezpieczającą

łozysko z stali kwasoodpornej

Stal kwasoodporna 304
lakierowana proszkowo

Drewno IROKO 
grubość 43mm
olejowane z barwnikiem (do wyboru)


