
 
 
 
Autor projektu L. Boesen 
 
Urządzenie atestowane przez TÜV SÜD i zgodne z normą EN 1176. 

 

   
Stroking Stones 
4.60010 – 4.60070 4.63010 – 4.63070  
4.66010 – 4.66070 4.68010 – 4.68070 

 

Stroking Stones 
 

 
Betonowe rzeźby przeznaczone dla najmłodszych 
użytkowników. Ich rozmiary są dostosowane do 

potrzeb i rozmiarów najmłodszych użytkowników. 
 

Łagodny charakter naszych betonowych rzeźb – 
zabawek wprowadza wspaniałą atmosferę na plac 
zabaw, na którym są one zainstalowane.  Żółwie, 

misie, koty, foki, pomimo że są wykonane z 
betonu, to bardzo chętnie są przez dzieci 

przytulane, głaskane i wykorzystywane do zabawy 
indywidualnej i zabawy w grupie. Zwierzątka są 

lubiane przez dzieci, dobrze się im kojarzą, 
rozluźniają stres związany z obcym miejscem i 
często są jedyną atrakcją czyniącą plac zabaw 

miejscem godnym zapamiętania. 
 
 

 

 
 

 
Zalecamy stosowanie nawierzchni amortyzującej odpowiedniej do wysokości 

urządzenia oraz wyznaczenia strefy bezpiecznej o średnicy minimum 180 cm wokół 
urządzenia. 

 
 

Instalację należy przeprowadzać tylko na wypoziomowanym i twardym gruncie, który zapewni stabilność elementom. 
Ze względu na dużą wagę elementów instalacja przez kotwienie nie jest wymagana, ale większe urządzenia są wyposażone w 

nagwintowane od wewnątrz tuleje zatopione na spodzie urządzenia. Do tulei można wkręcić elementy kotwiący przygotowany we 
własnym zakresie, ale do jego instalacji konieczne jest podniesienie urządzania. 

 

Urządzenia atestowane przez TÜV SÜD  
- posiadają certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176. 
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Wszystkie rzeźby wykonane są ze specjalnej mieszanki z dodatkiem granitu – 
beton jest barwiony w masie. Beton jest miły i gładki w dotyku, ale na 

powierzchni mogą na niej powstawać niewielkie nieregularności.   
Dostępne kolory: 

 
Zdjęcia poglądowe. Gotowe elementy mogą się nieznacznie różnić kolorem. 

 
Nr. 

katalogowy 
Wysokość Szerokość Długość Waga 

4.60010 0.85 m 0.68 m 0.96 m 570 kg 

4.63010 0.65 m 0.73 m 1.02 m 440 kg 

4.66010 0.68 m 0.40 m 1.30 m 450 kg 

4.68010 0.60 m 0.55 m 0.80 m 300 kg 

 
Rzeczywiste wymiary urządzenia mogą się nieznacznie różnić od podanych 

w niniejszej karcie katalogowej. 
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w rozwiązaniach 

technicznych. 
 

Komponenty 
1 kompletne urządzenie zapakowane do bezpiecznego transportu. 

 

Urządzenia atestowane przez TÜV SÜD  
- posiadają certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 

1176. 


