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Stal cynkowana | lakierowana
( i proszkowo wg palety RAL
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Fundament - beton C25/30 zbrojony wedtug projektu:
WARSTWY:

- fundament 1500x1500x750mm, zamizony150mm,
zaizolowany ABIZOLEM.

- izolacja z papy.

- chudy beton gr. 100mm.

Stal kwasoodporna 304
lakierowana proszkowo \
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UWAGAI Drewno IROKO
O Uurzgdzenie nie jest grubost 43mm
SFZEZ“HEZOHE na D[TGE, zabaw ~ olejowane z barwnikiem (do wyboru)
O dzieci mogg korzystac z
wiszacej tawki tylko pod 26.09.2019 Imie, Nazwisko: PUCZYNSKI
nadzorem dorostych Projektowat: | Mariusz Puczyriski ' hitek
O sfrefa bezpieczenstawa Rysowat: Mariusz Puczyniski _ mata architektura
(przed i za tawka) wynosi po [Sprawdat: | Mariusz Puczyniski |22 P _
2m 7 kazdej strony fawka wiszgca na sprezynach
(PR 05-800 Pruszkow ul. Robotnicza 31
O zabrania sie ) ; rozm.:[ Numer rysunku: zm.:
, o , tel: 22 7586693 info@puczynski.pl . 99.91. i
DODYEhUﬂIﬂ/FOZDUJDﬂIﬂ rawki W puczynskipl A3 | DFT: 22-31-05_01_singiel 3500.dft
22-31-05 _0l.asm
Autor projektu zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z pozn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie. |skala arkusza: 1:33,38Masa: 0,000 kg Arkusz 1z 1




